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Maschineneinstellungen:  

Stich: Geradstich und Zierstiche 
Spannung: Auto 3 - 5 
Stichlänge: 2- 4  
Stichbreite: 0 bis 7 / 9 mm je nach Modell 

Gesichert 

beweglich 

 

 

 

Durch die stufenlose Einstellung ist 
jede Nahtbreite möglich.  
Den Hebel an der Rückseite der 
Führung heben oder senken, um die 
Führungsschiene zu bewegen oder 
zu sichern.  
Die Kante oder eine Naht an der 
Führung ausrichten und spielend 
einfach Säume und parallele Nähte 
nähen. 

 
Die Führungsschiene in die 
gewünschte Position auf der Skala 
schieben 
Der Fuß hat eine praktische Maß 
Skala in mm und Inch Einteilung für 
perfekte Nähte, die besonders 
hilfreich bei Arbeiten ist, die sehr 
akkurat sein müssen wie z.B. 12 
oder 16 mm breite Säume  

Während des Nähens, die Kante der 
Führungsschiene an der Stoffkante 
oder auf der Markierungslinie auf 
dem Stoff entlang führen. 

 

Quilten 

 

Ziernähte 

 

Absteppen von Kanten 

Modelle Artikelnummer UVP Standard 
Optional 

MC15000, MC14000, MC9850, MC9400QCP, MC9450QCP, 
MC8200QCP SE, MC8900QCP SE, CM7P, MC6700P, MC6650, 
Skyline S9, Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5 

202-293-004 41,-€ Optional 

Skyline S3, MC6600P, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018, 
360DC, 230DC, Sewist 780, Sewist 740, Sewist 725S, Sewist 
721, SewMini Platinum 

202-218-005 36,-€ Optional 

 

Der Parallelnähfuß ist ein praktischer Helfer 
beim Kantennähen oder Nähen von parallelen 
Nähten. Mit der neuen Schiebertechnik ist das 
Einstellen ganz einfach und bis zu 30 mm 
Breite bequem zu justieren. Dann den 
Schieber verriegeln und nähen.  
Nichts verrutscht, kein langes und 
umständliches Drehen einer Schraube nötig.  


